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Communications device, has position determination module coupled t© 
accumulator to form common unit detaehabiy connected to mobile 
radio stage, and electrically coupled to it via its interface 
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Abstract of DE 1SS228S2 (A1) 
The communications device has a mobile radio 
stage (12) with an accumulator (IS) and an interface 
(24) and a position determinaiior. module (16) for 
determining the position of satellite-supported or 
terrestrial data. The position determination module is 
coupled to the accumulator to form a common unit 
that Is detachably connected to the mobile radio 
stage and electrically coupled to it v 
An Independent claim is also included for a unit 
an accumulator combined with a position 
determination module for determining the 
satellite-supported or terrestrial data. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Kommunikationseinrichtung 

® Eine Kommunikationseinrichtung (10)zur Obertragung 
von Positionsdaten eines Nutzers weist ein Mobilfunkteil 
(12) (z. B. in der Form eines GSM-Handys) auf, das einen 
Akkumulator (18) sowie eine Schnittstelle (24) besitzt. Der 
Akkumulator (18) ist mit einem Positionsbestimmungs- 
modul (16) zur Bestimmung der Position aus satellitenge- 
stiitzten oder terrestrischen Datenzu einer gemeinsamen 
Baueinheit (14) verbunden, die anstelle des urspriinglich 
auf dem Mobilfunkteil (12) vorgesehenen Akkumulators 
eingesetzt und mittels eines Stackers (22) mit der Schnitt- 
stelle (24) des Mobilfunkteils (12) verbunden ist und vor- 
zugsweise mittels Rastmitteln (26) verrastet ist. An der 
Riickseite der Baueinheit (14) sind entsprechende Bedie- 
nungselemente, z. B. zwei Notruftasten (20) sowie geeig- 
nete optische und/oder akustische Anzeigeelemente vor- 
■ gesehen, urn automatisch einen Notruf auslosen zu kon- 
- nen und Positionsdaten an eine Oberwachungsstation 
iibermitteln zu konnen (Fig. 1). 
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Bcschrcibung Die Aufgabe dcr Erfindung wird auf diese Wcise voil- 
komroen gelost. 

Die Eriindung betrifft eine Kommunikationseinrichtung ErfindungsgemSB wird namlich ein herkommliches Mo- 

zur Ubertragung von Posiiionsdalen eines Nutzers, init ei- bilfunkteil, vorzugsweise ein GSM-Handy verwendet, des- 
ncm Mobilfunktcii, das cincn Akkumulator sowic eine 5 sen Akkupack gegen die gemcinsame Baucinhcit ausgc- 

Schnitts telle aufweist, und mil einem Positionsbestim- tauscht wird, die sowohl den Akkumulator als auch das Po- 

mungsmodul zur Bestimmung der Position aus satellitenge- sitionsbestimmungsmodul und die entsprechenden Kompo- 

stUtzten Oder terrestrischen Daten. nenten zur Steuerung des Mobilfunkteils zur Ubermittlung 

Fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen ist es heutzu- von Position sdaten aufweisL Die komplelte Baueinheit laBt 
tage erwUnscht, Uber ein Mobilfunktelefon automatisch die to sich unter Verwendung eines handelsiiblichen GPS-Emp- 

Positionsdaten eines Nutzers Ubertragen zu konnen. An wen- fangers nebst Antenne derart miniaturisiert aufbauen, daB 

dungsfalle Air ein solches System bestehen z.B. in der das zurn Handy gehorende Akkumulator-Paket nur unmerk- 

Uberwachung von gesundheitlich gefahrdeten oder alten lich vergrbBert wird. Hierbei konnen samtlichc Bedicnungs- 

Personen, in der Oberwachung von sogenannten "lonely und Signalelemente in die Baueinheit integriert werden. Da- 
workers", d. h. Arbeitern, die in einsamen Gegenden gefahr- is bei wird die ohnehin vorhandene Schnittstelle am Mobil- 

liche Arbeiten durchfUhren, z. B. an Hochspannungsleitun- funkteil zur Konimunikation und Steuerung des Mobilfunk- 

genusw. teils genutzt. 

Es ist bereits eine Kommunikationseinrichtung in der Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daB kei- 

Form eines GSM-Handys bekannt, das eine automatische nerlei elektrische oder mechanische Anderungen am Mobil- 

Notiufabsetzung ermoglicht und ein integriertes GPS (Glo- 20 funkteil notwendig sind. Da die elektrischen Eigenschaftcn 

bal Positioning System) zur automatischen Positionsbestim- des Mobilfunkteils nicht verandert werden, kann die ge- 

mung aufweist. Eine derartige Kommunikationseinrichtung meinsame Baueinheit genehmigungsfrei von jedermann 

wird unter der Bezeichnung MORE von der Firma Benefon nachtraglich angeschlossen werden. Dies fuhrt zu einer er- 

Oyj, Salo, Finnland, angeboten. Es handelt sich urn ein Ge- heblichen Kostenreduzierung gegenuber herkdmm lichen 

rat in Form eines GSM-Handys, in das ein GPS integriert ist, 25 custom- made-Systemen, fur die jeweils eine gesonderte 

um automatisch die Position des Nutzers bestimmen • und Fernmelde-Zulassung erforderlich ist. 

an eine Uberwachungsstation Ubertragen zu konnen. In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung wcist der Po- 

Nachteilig bei der bekannten Kommunikationseinrich- sitionsbestimmungsmodul einen GPS-Empfanger mil GPS- 

tung ist allerdings, daB es sich um ein spcziell fiir den vorge- Antenne auf. 

nannten Zweck entwickeltes Produkt handelt, was mit ent- 30 /war ware es grundsatzJich auch moglich, anstatt eines 

sprechenden Kosten verbunden ist und auBerdem einer ge- GPS-Moduls terrestrische Daten zur Positionsbestimmung 

sonderten Femmeldezulassung bedarf. auszunutzen, jedoch ware dies deutlich aufwendiger und 

DarUber hinaus ist eine ahnliche Kommunikationsein- wiirde den Einsatzbereich der Kommunikationseinrichtung 

richtung bekannt, die von der Firma Nokia unter der Be- erheblich einschranken. 

zeichnung "Nokia Telematics Unit" angeboten wird. Auch 35 Die Baueinheit umfaBt vorzugsweise einen Stecker, der 

hierbei handelt es sich um ein Mobilfunkteil, das mit einem bei Befestigung der Baueinheit am Mobilfunkteil gleichzei- 

GPS-System kombiniert ist und zum Einbau in ein Kraft- tig mit der Schnittstelle des Mobilfunkteils gekoppcit wird. 

fahrzeug bestimmt ist. Auf diese Weise ergibt sich eine einfache und zuverlas- 

Eine weitere Kommunikationseinrichtung ahnlicher Art sige Verbindung zwischen Baueinheit und Mobilfunkteil. 

wird vom ADAC unter der Bezeichnung "Telematik-Ser- 40 In vorteiihafter Weiterbildung dieser Ausfuhrung ist die 

vice-Kit" angeboten. Hierbei wird ein GSM-Handy mit ei- Baueinheit mit dem Mobilfunkteil uber Rastmittel verbind- 

nem Einbauset im Kraftfahrz.eug eingebaut und uber seine bar. 

Schnittstelle mit einem GPS-Modut und einer Steuereinrich- Auf diese Weise wird eine schneli herstellbare und me- 

tung kombiniert, um bei Driicken cincr entsprechenden Ta- chanisch stabile Verbindung zwischen Mobilfunkteil und 

ste automatisch einen Notruf an eine Zentrale absetzen zu 45 Baueinheit erreicht. In bevorzugter Weiterbildung der Erfin- 

kOnnen, bei dem gleichzeitig die Positionsdaten des Fahr- dung weist die Kommunikationseinrichtung Mittel zur auto- 

zeugs Ubermittelt werden. matischen Positionsbestimmung und Ubertragung der Posi- 

Wahrcnd das zuvor genannte System von Nokia den be- tionsdatcn an cine Uberwachungsstation auf. 

reits eingangs erwahnten Nachteil der hohen Kosten auf- Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daB ohne Zutun des Be- 

weist, da es sich um ein custom-made-Produkt handelt, ist 50 nutzers eine automatische Positionsbestimmung und Uber- 

das vom ADAC angebotene System durch Verwendung ei- tragung an eine Uberwachungsstation erfolgen kann, so daB 

nes handelsublichen Handys zwar relativ kostengunstig, je- in einem Notfall cine schneUe und sichere Benachrichtigung 

doch nur fur den Betrieb in einem Kraftfahrzeug geeignet, der Uberwachungsstation moglich ist. 

da eine zusatzliche Steuereinheit, eine GPS-Antenne und In zusatelicher Weiterbildung dieser Ausfuhrung sind 

ein Bedienungsmodul erforderlich sind. 55 Mittel zur Ubertragung der Positionsdaten unter Nutzung 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine des Short-Message-Services eines digitalen Mobilfunknet- 

Kommunikationseinrichtung zur Ubertragung von Positi- zes vorgesehen. 

onsdaten eines Nutzers gemafi der eingangs genannten Art Hierdurch laBt sich die Steuerung der Kommunikations- 

derart zu verbessem, daB sich eine moglichst kostengiinstige einrichtung und die Steuerung und Auswertung der Kom- 

Losung ergibt, die weitgehend herstellerunabhangig ist und 60 munikationsdaten mit besonders einfachen Mitteln errei- 

einen derart kompakten Aufbau ermoglicht, daB ein Betrieb chen. 

wie bei einem Handy moglich ist. Diese Aufgabe wird bei In vorteiihafter Weiterbildung der Erfindung ist minde- 

einer Kommunikationseinrichtung gemaB der eingangs ge- stens eine Taste zur automatischen Ausldsung eines Notrufs 

nannten Art dadurch gelost, daB der Positionsbestimmungs- vorgesehen. 

modul mit dem Akkumulator zu einer gemeinsamen Bau- 65 GemaB einer weiteren Ausfuhrung der Erfindung sind 

einheit gekoppelt ist, die ldsbar mit dem Mobilfunkteil ver- Anzeigemittel zur optischen und/oder akustischen Statusan- 

bunden ist und mit diesem uber dessen Schnittstelle elek- zeige, insbesondere zur Signalisierung eines Notrufes, vor- 

trisch gekoppelt ist, gesehen. 
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Will der Bcnutzer dcr Kommunikationscinrichtung 10 ei- 
nen Notruf auslSsen, so legt er bspw. die Kommunikations- 
einrichtung 10 auf die Frontseite, z. B. auf einen Tisch oder 
auf den Boden. Nun miissen die beiden nebeneinander be- 
findlichen Notruftastcn 20, von dcncn in Fig. 1 nur cine dar- 5 
gestellt ist, gemeinsam gedriickt werden, um die automati- 
sche Notruffunktion zu aktivieren. Es kann bspw. durch ein 
rhythmisches Tonsignal und entsprechendes Blinken der 
LEDs 32 angezeigt werden, daB der Notruf aktiviert wurde. 
Solange das Aktivierungssignal anhaUt (z. B. 10 Sekunden), 10 
kann etwa durch nochmaliges Driicken einer der Notrufta- 
sten 20 der Alarm abgebrochen werden (z. B. bei Fehl- 
alarm). Wird der Notruf jedoch nicht abgebrochen, so startet 
der GPS-Empfanger 28 automatisch die Positionsbestim- 
mung und beginnt, unmittelbar nachdem die Positionsdaten is 
68 aufgenommen sind und ggf. noch mittcls der von dem 
DGPS-Sender 40 aufgenommenen Korrektursignale korri- 
giert wurden, die Positionsdaten als vorbereitete SMS an die 
Uberwachungsstation 66 zu ubertragen. Die Uberwachungs- 
station 66 (z. B. ein Call-Center) kann dann ggf. von sich 20 
aus den Benutzer anrufen, um Kontakt mit ihm aufzuneh- 
men oder andere vorbereitete Schritte einleiten. 

Sollen die Systemkosten reduziert werden, so kann natiir- 
lich auf die Korrektur der Positionsdaten nach dem DGPS- 
Verfahren verzichtet werden. 25 

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemaBen Kommu- 
nikationseinrichtung 10 besteht darin, da8 ein herkfimmli- 
ches Mobilfunkteil 12 verwendet werden kann, das lediglich 
durch Austausch seines Akkumulators 18* gegen die Bau- 
einheit 14 in die erfindungsgemaBe Kommunikationsein- 30 
richtung 10 umgebaut werden kann, ohne daB hierzu beson- 
dere Kenntnisse erforderlich sind. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin, daB die vorhandene Geratezulassung des Mobilfunk- 
teils fur den Betrieb der Kommunikationseinrichtung ausrei- 
chend ist, da am Mobilfunkteil keinerlei Veranderungen 35 
vorgenommen werden und die Kommunikation vollstandig 
iiber die Schnittstelle 24 des Mobilfunkteils 10 abgewickelt 
wird. 
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und Ubertragung dcr Positionsdaten (68) an cine Ubcr- 
wachungsstation (66). 

6. Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 5, ge- 
kennzeichnet durch Mittel (28, 30, 31) zur Ubertragung 
der Positionsdaten (68) unter Nutzung des Short-Mes- 
sage-Service (SMS) eines digitalen Mobilfunknetzes 
(60, 62, 64). 

7. Kommunikationseinrichtung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch minde- 
stens eine Taste (20) zur automatischen Auslosung ei- 
nes Notruf s. 

8. Kommunikationseinrichtung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch Anzei- 
gemittel (32, 36) zur optischen und/oder akustischen 
Statusanzeige, insbesondere zur Signalisierung eines 
Notruf es. 

9. Kommunikationseinrichtung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Positionsbestimmungsmodul (16) Mittel zur Ver- 
besserung der Genauigkeit der Positionsbeslimmung 
durch das Differential-GPS-Verfahren aufweist. 

10. Baueinheit mit einem Akkumulator, der mit einem 
Positionsbestimmungsmodul (16) zur Bestimmung der 
Position aus salellitengestUtzten (42, 44, 46, 48) oder 
terrestrischen Daten kombiniert ist und zur mechani- 
schen und elektrischen Kopplung mit einer Kommuni- 
kationseinrichtung (10) nach einem der vorhergehen- 
deri Anspriiche ausgebildet ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspruche 40 

1. Kommunikationseinrichtung zur tjbertragung von 
Positionsdaten (68) eines Nutzers, mit einem Mobil- 
funkteil (12), das eincn Akkumulator (18) sowie cine 
Schnittstelle (24) aufweist, und mit einem Positionsbe- 45 
stimmungsmodul (16) zur Bestimmung der Position 
aus sateUitengestiitzten (42, 44, 46, 48) oder terrestri- 
schen Datcn, dadurch gekennzeichnet, daB dcr Positi- 
onsbestimmungsmodul (16) mit dem Akkumulator 
(18) zu einer gemeinsamen Baueinheit (14) gekoppelt 50 
ist, die losbar mit dem Mobilfunkteil (12) verbunden ist 
und mit diesem tiber dessen Schnittstelle (24) elek- 
trisch gekoppelt ist. 

"Sr-ifommunikationseinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Positionsbestimmungs- 55 
modul (14) einen GPS-Empfanger (28) mit GPS -An- 



3. Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Baueinheit (14) ei- 
nen Stecker (22) aufweist, der bei Befestigung der Bau- 60 
einheit (14) am Mobilfunkteil (12) mit der Schnittstelle 
(24) des Mobilfunkteils (12) gekoppelt wird. 

4. Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Baueinheit (14) mit dem 
Mobilfunkteil (12) Ober Rastmittel (26) verbindbar ist. 65 

5. Kommunikationseinrichtung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch Mittel 
(28, 30, 31) zur automatischen Positionsbestimmung 
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Durch dicse MaBnahmcn kann die Bedienung der Kom- 
mumkauonseinnchtung besonders einfach gestaltet werden 
und in einer Notfallsituation die sichere Auslbsung eines 
Nolrufes auf einfache Weise gewahrieislet werden, 

In zusatzlicher Weiterbildung dcr Erfindung weist der Po- 5 
sitionsbeslimmungsmodul Mittel zur Verbesserang der Ge- 
nauigkeit der Positionsbcstimmung durch das Differential- 
GPS-Verfabren (DGPS-Verfahren) auf. 

Durch diese an sich bekannte Variant© des GPS-Verfah- 
rens, bei der die von den Satelliten ausgesendeten Signale 30 
zur Errechnung der Position eines bekannten Standortes ver- 
wendet werden und die Soll-Zlstabweichungen iiber einen 
Sender als Korrekturdaten ausgestrahlt werden, kann die 
Genauigkeit der Positionsbestimmung bis auf wenige Meter 
erhoht werden, wobei gleichzeitig die teilweise absichtlich is 
aus militarischen Griinden eingespeisten Storungen korri- 
giert werden konnen. Somit kann die Genauigkeit der Posi- 
tionsbestimmung derart verbessert werden, dafi auch an ent- 
fernten Aufenthaltsorten eine auGerst genaue Positionsbe- 
stimmung und Ubermittlung an eine Uberwachu ngss tation 20 
erfolgen kann, so daS z. B. die Position eines in Not befind- 
lichen Bergsteigers prazise Ubermittelt werden kann, urn 
selbst unter schlechten Sichtbedingungen eine Rettungsak- 
tion einleiten zu konnen. 

Es versteht sich, da8 die vorstehend genannten und die 25 
nachstehend noch zu ertautemden Merkmale nicht nur in 
der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in an- 
deren Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar 
sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu ver- 
tassen. 30 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten 
AusfUhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nung. 

Es zeigen: 35 
Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemaBen Kom- 
munikationseinrichtung in schematischer, vereinfachter 
Darstellung; 

Fig. 2 eine Seitenansicht eines herkommiichen GSM- 
Handys, das durch Austausch seines Akkumulator-Pakets 40 
zu der Kommunikationseinrichtung gemaS Fig. 1 umgebaut 
werden kann; -.... ^ 

Fig. 3 eine schematische Aufsicht auf die gemeinsame\ 
: ..Baucinheit gomaB Fig.. 1 ,nach Abnahme dps Gchauses und/ 

Fig. 4 eine schematische Darstellung der KommunifcaTJ- 45 
onsverbindung zwischen der erfindungsgemaBen Kommu- 
nikationseinrichtung und den zugehbrigen terrestrischen 
und satcllitcngcstOtztcn Systcmcn. 

In Fig. 1 ist eine erfindungsgemaBe Kommunikationsein- 
richtung in der Seitenansicht schema tisch dargestellt und 50 
insgesamt mil der Ziffer 10 bezeichnet. Die Konimunikati- 
onseinrichtung umfaBt einen Mobilfunkteil 12 in Form eines 
herkommiichen GSM-Handys, das durch Austausch seines 
Akkumulators in die erfindungsgemaBe Kommunikalions- 
einrichtung umgebaut wurde. 55 

Eine derartige hericornmliche Kommunikationseinrich- 
tung ist in Fig. 2 schematisch dargestellt und insgesamt mit 
der Ziffer 10' bezeichnet. Die herkommliche Kommunikati- 
onseinrichtung 10' weist ein Mobilfunkteil 12 auf, an dessen 
Ruckseite ein Akkumulator 18' befestigt ist, der uber Rast- 60 
mittel 26 mit dem Gehause des Mobilfunkteils 12 verbun- 
den ist. Am unteren Ende des Mobilfunkteils 12 ist eine 
Schnittstelle 24 vorgesehen, die unter anderem fur den An- 
schluB von AkkuladegerSten, extemen Antennen, Modems, 
Computem oder Freisprecheinrichtungen bei Kraftfahrzeu- 65 
gen verwendet werden kann. 

Zum Umbau des herkommiichen Mobilfunkteils 12 in die 
erfindungsgemaBe Kommunikationseinrichtung 10 wird 
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einfach der Akkumulator 18' vom Gehause abgenommen 
und gegen die in Fig. 1 schematisch dargestelite und insge- 
samt mit der Ziffer 14 bezeichnete gemeinsame Baueinheit 
ausgetausch!. die einen Akkuniulalor 18, ein Positionsbe- 
summungsmodul 16 mit zwei Notruftasten 20, cntsprcchcn- 
den Signalelementen und die notwendige Steuerelektronik 
zur Steuerung der Geriitefunktionen und der Kommunika- 
tion mit dem Mobilfunkteil aufweist. Am unteren Ende der 
gemeinsamen Baueinheit 14 ist ein Stecker 22 starr befe- 
stigt, der bspw. bei Einschieben der Baueinheit 14 von unten 
in nicht dargestelite Fiihrungen eine korrekte Herstellung 
der Verbindung mit der eingebauten Schnittstelle 24 ge- 
wahrleistet, bis schlieBlich die Baueinheit 14 bei Erreichen 
der Endposition iiber die Rastmittel 26 mit dem Mobilfunk- 
teil verrastet und gegen ein unbeabsichtigtes Losen gesi- 
chert wird. 

Auf der Baueinheit 14 befindet sich gemaB Fig, 3 ein 
GPS-Empfanger 28, wobei es sich bspw. um den unter der 
Bezeichnung GPSMS1 von der u-biox AG, Zurich, 
Schweiz, angebotenen Ernpfanger handeln kann. Femer ist 
hierauf eine GPS-Antenne 30 vorgesehen, sowie zwei rait 
der Ziffer 32 angedeutete LEDs, ein Piezo-Summer 36 und 
Alarmkontakte 34, die mit den Notruftasten 20 verbindbar 

Der GPS-Empfanger 28 weist einen Mikroprozessor auf, 
der auch fiir die vollstandige Abiaufsteuerung der Positions- 
bestimmung, • der Kommunikation rait dem Mobilfunkteil 
12 und fiir die automata sc he Absetzung eines Notrufcs unter 
Ausnutzung des SMS-Dienstes progiammiert werden kann. 

In Fig. 4 ist der grundsatzliehe Aufbau eines Kommuni- 
kationssystems unter Verwendung der erfindungsgemaBen 
Kommunikationseinrichtung 10 schematisch dargestellt, 
wobei naturgemisB keine maBstabsgerechte Darstellung ge- 
wahlt wurde. Die Kommunikationseinrichtung 10 mit den 
GPS-Empfanger 28 befindet sich an einem Ort der Erdober- 
fiache und stcht in Kommunikationsverbindung mit vier Sa- 
telliten 42, 44, 46, 48, wie durch die Kommunikationsleitun- 
gen 50, 52, 54, 56 angedeutct ist. Zur erstmaligcn Positions- 
bestimmung sind gleichzeitig vier Satelliten erforderlich, 
sofern die Zeit nicht bekannt ist. Ist die Zeit bekannt, so rei- 
chen drei Satelliten hierzu aus. Um eine Erhohung der Ge- 
nauigkeit der Positionsbestimmung zu erreichen, steht die 
Kommunikationseinrichtung 10 ferner mit einem DGPS- 
Scnder 40 in Kommunikationsverbindung, wic durch die 
Ziffer 58 angedeutet ist. Der DG PS-Sender empfangt die Si- 
gnale der Satelliten 42, 44, 46, 48 und vergleicht diese mit 
den berechneten Positionsdaten fiir einen bekannten Fix- 
punkt. Die Abwcichungcn zwischen dcr Ist-Position und dcr 
Soli-Position werden als Korrekturdaten ausgestrahlt und 
konnen zur Korrektur der von den Satelliten 42 bis 48 un- 
mittclbar aufgenommcnen (aus militarischen Griinden teil- 
weise fehlerbehafteten) Information verwendet werden, um 
so die Genauigkeit der Positionsbestimmung zu verbessem. 
Die Kommunikationseinrichtung 10 steht ferner mit einer 
Relais-Station 62 eines digitalen Mobilfunknetzes (GSM- 
Netzes) in Verbindung, wie durch die Ziffer 60 angedeutet 
ist. Die Relais-Station 62 steht wiederum entweder unmit- 
telbar oder uber weitere Netzknoten des Mobilfunknetzes 
mit einer Uberwachungsstation 66 in Kommunikationsver- 
bindung, wie durch die Ziffer 64 angedeutet ist. Bei der 
Uberwachungsstation 66 kann es sich bspw. um ein Call- 
Center, um eine automatische Uberwachungsstation oder 
ahnliches handeln. 

Bei Aktivierung der Kommunikationseinrichtung 10 kon- 
nen somit aulomatisch fehlerkorrigierte Positionsdaten 68, 
uber die Position des Nutzers der Kommunikationseinrich- 
tung 10 an die Uberwachungseinrichtung 66 ubertragen 
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